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Puissance électrique
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On retrouve graver sur le culot d’une lampe deux inscriptions :
-sa tension nominale. C’est l’indication en V

-sa puissance nominale. C’est l’indication en W

Ton travail consiste à retrouver expérimentalement comment se calcule la puissance électrique reçue par la lampe en fonction de l’intensité du courant qui la traverse I, et de la tension électrique entre ses bornes U. Le travail sera à effectuer pour deux lampes différentes
La formule à trouver est du type : P = U + I ;   P = U – I ;  P = U x I ;  P = U/I
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DOCUMENTS D’INFORMATIONS
-Le voltmètre est un appareil de mesure de la tension électrique. Il a pour symbole  
Il se branche en dérivation  aux bornes du composant dont on veut connaître la tension.
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-L’ampèremètre est un appareil de mesure de l’intensité du courant électrique. 

Il a pour symbole 

     Il se branche en série dans la boucle où on souhaite connaître l’intensité du courant. 

-La tension nominale inscrite sur un dipôle correspond à la tension à lui appliquer pour une utilisation normale. 

On la notera Unom
-La puissance nominale inscrite sur un dipôle correspond à la puissance électrique reçue par le dipôle quand il est soumis à sa tension nominale. On la notera Pnom
MATERIEL

Tu disposes de deux lampes, d’un générateur , de deux multimètres et de fils électriques.
TRAVAIL A EFFECTUER
1) Propose sous forme de schéma électrique un protocole expérimental permettant de mesurer l’intensité du courant électrique traversant une lampe ainsi que la tension électrique entre ses bornes.  Faire appel au professeur pour présenter ta démarche.  
2) Réalise ce circuit électrique et faire vérifier par le professeur. 

3) Complète le tableau de résultats sur la feuille de réponse.

4) Etablis la formule permettant de calculer la puissance électrique reçue par une lampe. 

DOCUMENT A COMPLETER AU COURS DE TON EXPERIMENTATION
1) Schéma du circuit électrique proposé et explication de la démarche.
Démarche :






                              Schéma : 

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2) Réalisation du circuit

-Vérification du montage ;  accord du professeur oui / non / avec aide

-Vérification des branchements de l’ampèremètre et du voltmètre ;  oui / non 

3) Tableau de résultats : 
Lampe 1 :
 Unom = 


Pnom = 


Lampe 2 : 
Unom = 


Pnom =

	Lampe n°
	1
	2

	Puissance nominale (W)
	
	

	U (V)
	
	

	I (A)
	
	

	U + I
	
	

	U – I 
	
	

	U  I
	
	

	U/ I
	
	


4) Conclusion

D’après les résultats ci-dessus, j’indique la formule permettant de calculer la puissance électrique reçue par la lampe. 

Formule trouvée :  
  Nom : 










TP puissance     3ème : 

COMPETENCES EVALUEES

	Compétences


	Points

	Raisonner
	

	Proposer un protocole expérimental Q1
	++

	Réaliser
	

	Organisation du poste de travail
	+

	Faire un schéma du circuit électrique Q1
	++

	Réaliser un circuit en série
	+

	Mesurer : Branchement des fils de l’ampèremètre Q2
	++

	                  Position du sélecteur – Zone  Q2
	+

	                 Choix du plus grand calibre Q2
	+

	                 Choix d’un calibre plus précis  Q2
	+

	                 Branchement des fils du voltmètre  Q2
	++

	                 Position du sélecteur – zone Q2
	+

	                 Choix du calibre  Q2
	+

	Communiquer
	

	Ecriture des résultats dans le tableau  Q3
	++

	Conclusion  Q4
	++

	Autonomie
	

	Autonomie dans la pratique expérimentale Q1 – 2 - 3
	+


+ = 1 point


	Annexe : branchement de l’ampèremètre

L'ampèremètre pour mesurer une intensité de courant

	Choisir la fonction ampèremètre

	1. Se renseigner sur le type du générateur qui alimente le montage où on fera les mesures.

2. Choisir la position du sélecteur

Si la tension du générateur est continue, on sélectionnera un des calibres de la zone :

Ce multimètre n'est pas capable de mesurer l'intensité d'un courant alternatif.

3. Choisir l'emplacement des fils
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	Choisir le calibre

	Faire une estimation de l'intensité de courant à mesurer et adopter un calibre supérieur à la valeur estimée. 

Ici, ne sachant pas bien estimer l'intensité du courant, on a d'abord choisi le calibre 10 A.
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	Brancher l'ampèremètre

	L'ampèremètre est branché en série avec les dipôles dans lesquels on veut connaître l'intensité du courant.
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	Remarque : L'ampèremètre se comporte comme un excellent conducteur. Mal branché, il peut donc provoquer un court-circuit. Il faudra toujours s'assurer qu'un autre dipôle, capable de limiter l'intensité, est branché en série avec l'ampèremètre.

Revoir, éventuellement, le choix du calibre

	Après avoir réalisé une première mesure, la meilleure précision sera obtenue en adoptant le calibre immédiatement supérieur à la valeur mesurée. 

Ici, la première mesure donne 0,09 A soit environ 90 mA. On peut donc adopter le calibre 200 mA.

Pour adopter ce calibre, il faut non seulement déplacer le commutateur mais aussi l'un des fils de branchement.
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	Lire et exprimer le résultat de la mesure

	Ici, par exemple, on lit : 

I = 94,3 mA
On écrira raisonnablement :

I = 94 mA
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calibre 200 mA [image: image7.png]





Préparation :    5 min


Epreuve :   20     min 





Nom :


Prénom :


3ème :





NOTE :                20


					








